RESOLUCAO N° 003, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Aprova o0 projeto padrdo de “abrigo do
cavalete de ligacdo de agua” ou “caixa padrao
de hidrbmetro”, a ser exigido do usuario do
sistema de abastecimento de agua no
Municipio de Tubardo, pela
CONCESSIONARIA.

O SUPERINTENDENTE GERAL DA AGENCIA REGULADORA DE
SANEAMENTO DE TUBARAO, no uso das atribuicdes que Ihe sdo conferidas
pela Lei Complementar n°® 020/2008 e considerando que o art. 21, Paragrafo
Unico do Decreto n. 2539/2008 determina que ¢ responsabilidade do usuario a

instalacao prévia de abrigo do cavalete de ligagdo de agua, resolve:

Art. 1°. Fica aprovado o projeto padréo de “abrigo do cavalete de
ligacdo de agua” ou “caixa padréo de hidrémetro”, conforme ANEXO | desta

Resolucéao.

Paragrafo unico. Para os casos de ligacdo na modalidade de
cavalete multiplo, devera ser obedecido o disposto no art. 27, inciso Il do
Decreto 2539/2008.

Art. 2°. Cabe a CONCESSIONARIA desenvolver o “Manual de
Instalacdo de Caixa Padrdo de Hidrometro”, que devera ser entregue ao
usuario, juntamente com o Contrato de Prestacdo de Servicos, no ato da sua
contratacao.
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§ 1°. O Manual a que se refere o caput deste artigo deve conter, no

minimo, as informacdes previstas no ANEXO Il desta Resolucao.

§ 2°. A CONCESSIONARIA ter4 o prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da publicacdo desta Resolugdo, para iniciar a

disponibilizacéo gratuita do material indicado no caput ao usuério.

Art. 3°. O hidrébmetro é parte integrante do ramal predial de agua e
de propriedade da CONCESSIONARIA, competindo a esta a sua instalacéo,

manutencao e afericao.

8§ 1°. Todos os hidrébmetros serdo aferidos, aprovados e lacrados
pela CONCESSIONARIA, de acordo com as normas do INMETRO.

§ 2°. Para a utilizagcdo de hidrémetros acima de 1” (uma polegada) a
CONCESSIONARIA, mediante prévia avaliagdo técnica, certificacdo do
INMETRO e documento comprobatério de compra, podera instalar hidrdmetro
adquirido por terceiros, o qual sera incorporado ao seu patrimonio através de

“Termo de Doacao”.

Art. 4°. Cabe ao usuario zelar e proteger o hidrdmetro, sendo-lhe
vedado interferir neste equipamento de medicdo, de responsabilidade
exclusiva da CONCESSIONARIA.

Art. 5% As regras estabelecidas nesta Resolucdo devem ser
exigidas do usuario, nos seguintes casos:

a) Na solicitacdo de nova ligacéo de agua;

b) Em caso de qualquer modificacdo da ligacédo ja existente;

c) Nos casos em que a CONCESSIONARIA n&o tiver livre acesso

ao hidrébmetro ja existente.
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§ 1° Nos casos previstos na alinea “c” deste artigo, a
CONCESSIONARIA devera notificar o usuario para que no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento, proceda a adequacgdo das instalacdes do

hidrometro, nos termos desta Resolucéo.

§ 2°. A negativa do usuario em proceder a adequacéao referida no
paragrafo anterior, faculta & CONCESSIONARIA a realizar a interrup¢éo dos
servicos de abastecimento de agua, conforme prevé o art. 40, inciso Ill da Lei
Federal n. 11.445/2007.

Art. 6°. O usuario devera possuir local adequado para receber as
faturas emitidas pela CONCESSIONARIA, nos padrées da ECT — Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.

Art. 7°. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacéo.

Registre-se e Publique-se.

Tubardo, SC, 13 de Setembro de 2012.

AFONSO ELISEU FURGHESTTI
Superintendente Geral
AGR - Tubarao

“PUBLICACAO"

Publicado no Mural Oficial da AGR-Tubardo na mesiat.

DILNEI STEINER
Superintendente Administrativo-Financeiro
AGR-Tubaréo
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ANEXO 1-A

CAIXA PADRAO PARA 1 HIDROMETRO

1/1
REV.

| FOLHA:

1:10

ESCALA:
DES. N*

PADRAO DE LIGAGAO DE AGUA PREDIAL

DETALHES

ESPECIFICACOES TECNICAS
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ANEXO 1 - MODELO B
CAIXA PADRAO MODALIDADE CAVALETE MULTIPLO ATE 4 HIDROMETROS
DETALHES ESCALA: 1:10 FOLHA: 1 /1

CAIXA PADRAO DE HIDROMETRO S oo
ESPECIFICAGOES TECNICAS o 1




Agéncia Reguladora das Aguas de Tubardo

Tubarao-SC

ANEXO Il

Estado de Santa Catarina

Municipio de Tubaréo

Agéncia Reguladora de Saneamento de Tubardo — AGRraab

Rua Piedade, 242 - CEP 88701-020, Telefone/FAX: (888)1-9016, e-mail: agr.tubarao@gmail.com



LIGACAO
DOMICILIAFR
AGUA



MANUAL DE INSTALACAO DA CAIXA PADRAO
HIDROMETRO

O QUE E A CAIXA PADRAO?

A caixa padrdo é um abrigo de protecdo em concreto ou plastico, aco
imével, onde sera instalado o hidrémetro, protegendo-o0o e garantindo

VANTAGENS

x Permite acesso total ao hidréometro pelo exterior do imével, facilita

x Possibilita que as manutencdes de responsabilidade da concession:
sem a necessidade de entrar no terreno do cliente e, permite ainda
seja feita sem a presenca deste.

X E simples, discreto, padronizado e pode ser instalado em qualque
da fachada do imoével.

x Facilita a identificagdo de vazamentos ou fugas nédo-visiveis atravé

x Proporciona um registro a sua disposicao, de acesso particular.
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MANUAL DE lNSTALA(}AOAOU ASSENTAMENT
CAIXA PADRAO DE HIDROMETRO

Todas as instru¢gcbes deste manual sdo validas someetddearaidigacdes
comerciais de pequenw [Bddte

Devera ser fixada no muro, definitivo ou provisério, na parte frontal
instalacdoac®emso todadventuais servicos de manutencao feitos pela cc

Deverd ser tomado todo cuidado no manuseio da caixa, evitando risc:
danificar a pintura, visando prolongar a vida 0til da mesma.

Execute as jungdes utilizando fita veda rosca. Ndo é a forga que se
a vedacdao, mas sim a maneira correta de executa-lo.

No ramal de entrada da caixa devera ser utilizado um tubo camisa de
uma curva longa.

Todas as orientacdes contidas nesse manual deverdao estar providenc
realizado pela concessionéaria, caso contraNidAOserdigae&@8otddaiagua

/ ESQUEMA DE INSTALACAO \

Espessura da parede

15cm
£y

MURO DA
FACHADA
DA RESIDENCIA

VISOR PARA
LEITURA

Registro do
ALTURA PARA usuario

INSTALAGAO DA CAIXA:

43

Minimo 60cm
Tubo o
Camisa Maximo 100cm
0 50mm

” Externo
E Interno

Vista lateral

PROFUNDIDADE DO
Calgada TUBO CAMISA E DA
CURVA LONGA:

1
I
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
I
1
)
1
|
v
\

Minimo 40cm
Maximo 50cm

\_ /

O usuario devera comprar: Observacgdes:

01 caixa de protecao. x A profundidade da caixa de protecdo do

01 tubo camisa 50 mm/ PVC branco ; A 4 ;
. P hidrémetro é de aproximadamente 17 cm.
curva raio longo, de PVC rigido 50 mm branca P

01 registro de diametro 3/4" (deve ser instalado na
parte interna do muro)

X X X X
o
[
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POSICOES POSSIVEIS PARA LOCAGCAO DA C
PROTECAO

. Instalacao da caixa em imQuwealndovo:fechamento da fachada da residéncia fo!
grade ou similar, em vez de muro, deverda ser construido um trecho em alver
caixa, garantindo livre acesso a concessionaria ao hidrometro.

. Instalacdo de caixa em imoveleja eastedetesolicitacdo de reforma ou nova lig
agua o solicitante deverd atender 4s instru¢cdes técnicas sugeridas pela con
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PROCEDIMENTO PASSO-A-PASSO PARA INST
DA CAIXA DE PROTECAO

OI Preparar o muro, ou construir uma npgtanstale a caixa. Ela devera ser prumada
para instalar a caixa padrdo e os tubDo nivelanda, faceando a divisa frontal do

camisa de 50 mm/PVC. imovel, e deve ficar a uma altura de mi
de 60cm e méaxima de 100cm em relacéac
piso acabado da calgada.

o Instale o tubo camisa na maior abe“’la fiistale a curva de raio longo no tubo

base da caixa, de acordo com sua camisa, seguindo a profundidade descri
necessidade. Ele deve sempre ficar no desenho da pagina 04. A base inferit
embutido em alvenaria. curva deve ficar entre 40cm e 50cm.
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PROCEDIMENTO PASSO-A-PASSO PARA INST
DA CAIXA DE PROTECAO

o Instale o tubo camisa na outra aber
base da caixa, deixando-o a uma di

da base entre 25cm e 30cm.

Q dFaobrigatoria a instalagdo de um registi
s

ancpxessdo, diametro 3/4" (exclusivo do
usuario) o mais proximo possivel da sa
da caixa do hidrémetro, pelo lado intert
muro.

ObsE indispenséavel a existéncia de um loce
para instalacdo de um lacre na tampa d
caixa pela concessionaria.
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